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ARGOMENTI

● Contesto Geodinamico e Sismotettonico

● La sismicità storica e strumentale

● Descrizione della sequenza

● Caratteristiche della sorgente

● La pericolosità sismica dell'area



  

Contesto Geodinamico

R. A. Bennett, E. Serpelloni et al., JGR 2012



  

Geodinamica e Sismotettonica 

R. A. Bennett, E. Serpelloni et al., JGR 2012

Distensione e 
compressione si 
alternano su distanze ~ 
50-100 km. 

Il blocco  NAPE si 
muove verso NE più 
velocemente di  Adria. 

Compressione →  
Fronte  NE
Distensione → Fronte 
interno (Tirrenico) 
Mugello, Garfagnana...



  
Piana-Agostinetti et al., EPSL, 2011

Geodinamica e Sismotettonica 



  
Meccanismi focali dei forti (M > 4) terremoti: compressione nella 

piana del Po, estensione al margine tirrenico .

Meccanismi di sorgente dei forti terremoti
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Modelli Interpretativi

Diversi modelli, tutti 
relazionati con la 
dinamica della 
placca di Adria in 
subduzione, 
possono spiegare la 
coesistenza di 
regimi compressivi e 
distensivi.



  

Sismicità Storica 

(217 A.C - 1981) (1981-2010)



  

Sismicità Storica (1000dc-1981dc)



  

~300 stazioni

~10000 terremoti localizzati per
anno in Italia

500-1000 terremoti comunicati 
per anno

Tutti i dati pubblici (iside.rm.ingv.it)

Sismicità Strumentale: La Rete Sismica 
Nazionale



  

Sala Sismica Centro Nazionale Terremoti



  

Sismicità Strumentale (2005-12.31.2011)



  

Sismicità Strumentale  (1.1.2012-attuale)



  

Evoluzione Temporale  (2005-presente)



  

Individuazione delle 
superfici di rottura



  

Soluzioni dei Piani di Faglia

Immagini SAR 
(da Atzori et al., Rapp. Int. INGV – Giugno 

2012)

Soluzioni TDMT 
(da Scognamiglio et al., Rapp. Int. INGV – 

Giugno 2012)



  

Pericolosità sismica dell'area 

10% probabilità di 
PGA > 0.15 g 
nei prossimi 50 anni

29 Maggio 2012:

0.30g  Cento
0.29g  Mirandola

20 Maggio 2012

0.26g Mirandola



  

Valutazione della pericolosità sismica



  

Le sorgenti: Il Database Italiano delle 
Strutture Sismogenetiche (DISS)



  



  

Legge di ricorrenza strumentale



  

Completezza dei cataloghi storici

?

?



  

Gli effetti della propagazione

 Distribuzione effettiva del 
risentimento  sulla base di ~7500 

questionari distribuiti on-line 

Risentimento calcolato sulla 
base delle registrazioni 

strumentali.



  

Gli effetti del sito



  

Grandi Incertezze

(da Meletti et al., Annals of Geophysics, in press)



  

Età del patrimonio edilizio in 
Italia (dati censimenti Istat)



  

Grazie per l'attenzione
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